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Module caméra 
Full HD

freemotion8

- 1/2.8ʺ progressive scan CMOS
- Résolution 1920 x 1080 @ 60 fps
- Sensibilité lumineuse :
 Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
 B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
- 30x Optical zoom
-  WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional 

Focus
- 24 VAC & PoE+ (802.3 at, class4)
- Support H.265+/H.265 video compression

CARACTÉRISTIQUES

Image Sensor 1/2.8ʺ progressive scan CMOS

Optics 30x Optical zoom, 10 mm to 1500 mm (wide-tele)

Focus Auto/Semi-automatique/Manuel

Resolution 1920 x 1080

Sensibilité lumineuse Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) - B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)

Fonction Jour/Nuit

Rotation 360° sans butée

Vitesse de rotation 0.1 à 250°/s

Inclinaison 90° avec retournement auto.

Vitesse d’inclinais. 0.1 à 150°/s

Mouvements Contrôle des variations de vit.,  Vitesses proportionnelles et constantes

Programmation 300 prépositions ; 8 Séquences, 4 Balayages, ...

Consommation max. 22W

Alimentation 24V AC

www.raildome.fr


